
	
	


	
			
			


		Filtros Segurind 110cc. E Filtros A, AB, B, C, G, E, AP2, BP2, ABP2, CP2

				
				

	
		
		Tipo de protección de la línea Segurind.	

	
	


		
			

				
				Calificación: Sin calificación
				
								
					Haga una pregunta sobre este producto
				


				
			

		

	

	


		
				Descripción
		TIPO DE PROTECCION DE LA LINEA SEGURIND

A- Vapores Orgánicos. Detectable por olfato y no inmediatamente peligrosos para la vida y la salud. (1.000 ppm).

AB- Vapores Orgánicos y Gases Ácidos. Cloro 10 ppm/ Cloruro de hidrógeno 50 ppm/ V.O. 1.000 ppm. Vapores Orgánicos y cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro.

B- Gases Ácidos. Cloro 10 ppm/ Cloruro de hidrógeno 50 ppm/ bióxido de azufre 20 ppm. Formaldehido, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro.

C- Amoniaco y Metilamina. Amoniaco 1250 ppm/ metilamina 100 ppm.

G- Pesticidas, VO, Polvos y Nieblas. Hasta 10 veces el valor limite de umbral. Consulte con el fabricante o distribuidor autorizado. CON PREFILTRO N95. Aplicación de Pesticida o Agroquímico (Fumigar) (Neblinas - Vapores Orgánicos).

E- Humos y Monóxido. No más de 500 ppm. CON PREFILTRO N95.

AP2- Vapores orgánicos con filtro de partículas de 95% eficiencia.

BP2- Formaldehido, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro con filtro de particulas de 95% eficiencia.

ABP2- Vapores Orgánicos y cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico, fosfina, formol, formaldehido y dióxido de cloro con filtro de particulas de 95% de eficiencia.

CP2- Amoniaco y Metilamina con filtro de partículas de 95% eficiencia.
	

		
	
	
	
	



